RICOH 




使用説明書 

〈ドライパーインストール手順書〉 


Q ] おすすめインストールについて 
@ネットワーク接続 
( T ) □-カル接続 

应）付録 


ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『安全上のごを意』をお読 
みください。 
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プリンタードライバーについて 

本書はおもに RPCS プリンタードライバーのインストール方法について説明しています。 

お使いの 0 S のバージョンまたはエディションによってはプリンタードライバーのインス 
I ル手順が異なる場合があります。詳細は Windows のヘルプを参照してください。 

印刷するための準備として、プリンタードライバーのインス!ル方法について説明しま 
す。推奨する方法で一括インストールする「おすすめインストール」と、各ポート別にイ 
ンストールする方法があります。 

おすすめインストールについては P .7 「おすすめインストール」を参照してください。 
各ポート別のインストール方法については P .12 「プリンタードライバーをポート另 I 」にイ 
ンストールする」を参照してください。 

PCL プリンタードライバーのインスI-ールについて 

PCL プリンタードライバーは Windows で使用できます。 

PCL プリンタードライバーを使用するためには拡張エミュレーションが必要です。詳 
細は 『 PCL 編』を参照してください。 

PostScript ⑩ 3TM プリ ンター ドライバーのインス!ルについて 

PostScript 3プリンタードライバーは Windows または Mac OS で使用できます。 
PostScript 3プリンタードライバーを使用するためには拡張エミュ レーショ ンが必要 
です。詳細は 『PostScript 3編』を参照してください。 

プリンタードライバーのダウンロードについて 

プリンタードライバーは、付属の CD - ROM からインストールするか、リコーのホー 
ムページからダウンロー ドできます。 

ドライバーをダウンロードするには、リコーのホームぺージで本機を選択し、お使い 
の 0 S を選択して く ださい。 （ http :// www . ricoh . co . jp / download / index . html ) 

RidocIO Navi について 

お使いのパソコンに Ridoc 10 Navi をインストールすると 、 Ridoc 10 Navi ポートを使 
用できます。このポートを使用すると、ネットワーク環境を簡単に構築できます。詳 
細は 「RidocIO Navi ポートを使う」を参照してください。 

Ridoc 10 Navi は、リコーのホームぺージからダウンロードできます。 （ http :// 
www . ricoh . co . jp /) 

BMLinkS ドライバーのダウンロードについて 

目 MLinkS 最新ドライバーは、 BMLinkS のホームぺージからダウンロードできます。 
( http :// www . jbmia . or . jp / bmlinks /) 

〇 補足 ） 

• ダウンロ ードできるプリンタードライバーの 0 S 別対応状況については、リコーの 
ホームぺージで確認できます。 （ http :// www . ricoh . co . jp / IPSiO / os /) 
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• Ridoc 10 Navi の正式名称は 「Ridoc 10 Navi 2」です。このマニュアルの本文中では 
「 RidoclONavi 」 の略称を使用しています。 
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この本の読みかた 

この説明書の読みかたや、使われているマークについて説明します。 


マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

〇 重要 ） 

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 
破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 

か 補足 ） 

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 

0 参照 ) 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 

各タイトルの一番最後に記載しています。 

[] 

キーとボタンの名称を示します。 

『』 

本書が外の分冊名称を示します。 

本書についてのごを意 

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、弓 I 用、転載することはできません。 

本書は、複数機種共通のマニュアルです。お使いの機種によっては、使用できない機能や 
オプションがあります。 
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• 本機を USB 接続で使用する場合、おすずめインス!ルではプリンタードライバー 
を正しくインス!ルできません。 USB で接続した場合は、 P .29「 USB 接続で使 
う J を参照してください。 

• 本機を Bluetooth 接続で使用する場合、おすずめインス!ルではプリンタードライ 
バーを正しくインス!ルできません。 Bluetooth で接続した場合は、 P .37 
「 Bluetooth を使う J を参照してください。 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2. 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3 . [おずずめインストール]をクリックしまず。 



4 . ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意ずる場合 
は「同意しまず J を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


1- おずずめインストールについて 


本機への接続が簡単な「おすすめインストール」について説明します。 


おずずめインストール 

プリンタードライバーのインストールと、本機への接続が簡単に設定できます。 

[おすすめインストール]ボタンをクリックすると、本機が TCP / IP を使用しているネット 
ワークに接続されていて、 IP アドレスが設定されている場合、 RPCS プリンタードライ 
パ'-をインストールして TCP / IP ポートが設定されます。本機がパラレル接続されている 
場合は、 RPCS プリンタードライバーをインストールして LPT 1 ポートが設定されます。 
ここでは Windows XP を例に説明します。 


要 

重 

巧 































1. おすすめインストールについて 


5 . おずずめインス!-ールをずる機種を選択しまず。 

ネットワーク接続の場合、「接続先」に IP アドレスが表示されているプリンターを選 
択します。 


パラレル接続の場合、「接続先」に「プリンタポート」が表示されているプリンター 
を選択します。 


6■[インスト—ル]をクリックしまず。 

7 . [完了]をクリックしまず。 

[再起動の確認]ダイアログが表示された場合は、今すぐ再起動するか、後で再起動 
するかを選択し、 Windows を再起動してください。 

もインス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• 0 S の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストール 
ができません。双方向通信をするためには条件が必要です。詳細は P .43 「オプシヨ 
ン構成や用紙の設定」を参照してください。 





2 -ネットワーク接続 


付属の CD - ROM からドライバーやソフトウェアをインストールする手順などについての 
説明です。 


接続方法を確認ずる 

プリンターは、ネットワーク接続またはローカル接続することができます。 

プリンタードライバーをインス!ルする前に、プリンターをどのように接続したかを確 
認し、ご使用の接続方法でのインス!-ール方法を参照し、プリンタードライバーをインス 
卜ールしてください。 


ネットワーク接続について 


ネットワーク接続には、 Windows の印刷ポートを使用してプリンターへダイレクト印刷 
( Pee 卜 to - Peer ネットワーク）する方法と、プリントサーバーを利用して本機をネットワー 
クプリ ンターとして使用する方法があります。 


Windows の印刷ポートを使う 


お使いの Windows とインターフエースによって、使用できるポートが異なります。イン 
ターフェースは、イーサネットまたは無線 LAN を使用します。 



Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 


















2 . ネットワーク接続 


Windows 2000 / XP、Windows Server 2003/2003 R 2 の 場合 


接続方法 

使用できるポート 

• イーサネット 
• 無線 LAN 

• Standard TCP/IP ポート 

• IPP ポート 

• LPR ポ ー h 

• Ridoc lO Navi ポート 


Windows Vis ね/7 、 Windows Server 2008/2008 R 2 の場合 


接続方法 

使用できるポート 

• イーサネット 
• 無線 LAN 

• Standard TCP/IP ポート 

• IPP ポート 

• LPR ポ ー h 

• WSD ポート 

• Ridoc の Navi ポート 


Q 補足 ） 

• 各ポートごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用 
のポートの記載を参照してください。 

• P .12 「Standard TCP/IP ポートを使う」 

• P .14「 IPP ポートを使う」 

• P .16「 LPR ポートを使う」 

• P .18「 WSD ポートを使う」 

• P .21「 RidoclONavi ポートを使う」 

プリント サーバーを 使ラ 

Windows ネットワークプリンターとして使用できます。 












接続方法を確認する 


Windows 2000 /XP/Vista/7 
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 



Windows 2000 Windows XP Windows Vista/7 

Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 


CBJ501 


Q 補足 ） 

• プリンタードライバーのインストール方法については P .26「 Windows ネットワーク 
プリンターを使う」を参照してください。 



















2 . ネットワーク接続 


プリンタードライバーをポート別にインス 
卜ールずる 

さまざまなポートを使用して印刷を行う場合の、 RPCS プリンタードライバーのインス I 
ル方法について説明します。ここでは Windows XP を例に説明します。 


Standard TCP/IP ポートを使う 


G 重要 J 

• 管理者権限が必要でず。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

• お使いの 0 S が Windows 2000/ XP , Windows Server 2003/2003 R 2 の場合、 IPv 6 の環 
境では Standard TCP/IP ポートは使用できません。 IPv 6 の環境で使用ずる場合は、 
Ridoc 10 Navi ポートを使用してください。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3 . [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. 「使用許諾 J ダイアログにソフトウ X ア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

5 . 「プリンタードライバーの導入 J ダイアログで、インストールずるプリンター 
ドライバーのチェックボックスにチェックを入れまず。 

6. インス!ルずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

































プリンタードライバーをポート別にインストールする 


7■[ポート:]を選択し、「 I ポート I の設定の変更 J にある[追加]をクリックしま 
ず。 

8. [Standard TCP/IP Port ] を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


m 



「Standard TCP/IP Port 」 が表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照して 
Standard TCP / IP の設定をしてください。 

9■「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード J の開始画面で、[次へ]をク 
リツクしまず。 



10. 「プリンタ名または IP アドレス J ボックスにプリンター名または本機の IP ア 
ドレスを入力し、[次へ]をクリックしまず。 

「ポート名」ボックスには自動的にポート名が入力されます。必要があれば変更して 
ください。 

デバイスの種類を選択する画面が表示された場合は、 「 R に 0 H Network Printer C 
model 」 を選択してください。 
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2. ネットワーク接続 


11. 「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード J の完了画面で、院了]をク 
リックしまず。 

[ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

12. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

[ユーザーコード:]をクリックして選択します。 

入力できるのは、半角数き最大8おです。英字や記号はご使用になれません。 

13 . 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

14 . 必要に応じて、選択したプリンターを共有プリンターに設定しまず。 

15 . [完了]をクリックしまず。 

16 . 画面の指示に従ってインス!-ールを続行してください。 

17 . インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• 0 S の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 

•ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの巧刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 


IPP ポートを使う 


0 重要 ) 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

• IPv 6 の環境では、 IPP ポートは使用できません。 Ridoc 10 Navi ポートをお使いくださ 

い。 

• Windows 2000 をお使いの場合、 IPP ポートは使用できません。 IPP プロトコルを使用 
して巧刷をずる場合は、 Ridoc 10 Navi が必要でず。 

• IPP-SSL 経由で印刷を巧う場合は、 Ridoc に Navi ポートをお使いください。 









プリンタードライバーをポート別にインストールする 


• Windows Vista /7 または Windows Server 2008/2008 R 2 をお使いの場合で、 IPP-SSL 経 
緯で印刷を巧ラ場合は、 IPP ポートでプリンタードライノで一をインス I ルする前に、 
パソコンに機器証明書をインストールしてください。詳細は管理者に問い合わせてく 
ださい。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2| [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] ウィンドウを開き、[プリンタ 
のインストール]をクリックしまず。 

3. [次へ]をクリックしまず。 

4■「プリンタの追加ウィザード J で[ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

5. [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続ずる] 
を選択しまず。 

「 URL :」 に 「 http :// (本機の IP アドレスまたはホスト名） / printer （または ipp )」 を入力 
します。 

6. [次へ]をクリックしまず。 

7■[ディスク使用]をクリックしまず。 

も付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 

CD - ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

9.[参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD - ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

10. [ OK ] をクリックしまず。 

11. [プリンタの追加ウィザード]でインストールずるプリンタードライバーを選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

12. 画面の指示に従つてインス!-ールを続行してください。 

13. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 



2. ネットワーク接続 


Q 補足 ） 

•インストールの途中で Windows の警告メツセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 


LPR ポートを使う 


G 重要 ) 

• 管理者権限が必要でず。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. 「使用許諾 J ダイアログにソフトウ X ア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

5. 「プリンタードライバーの導入 J ダイアログで、インストールずるプリンター 
ドライバーのチェックボックスにチェックを入れまず。 

6. インス!ルずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

7■[ポート:]を選択し、^ポート I の設定の変更 J にある[追加]をクリックしま 
ず。 
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8. [LPR Port ] を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



「 LPRPort 」 が表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照して LPR ポートを組み 
込んでください。 

9.「 LPD を提供しているサーパ'—の名前またはアドレス J ボックスに、本機の IP 
アドレスを入力しまず。 

10. 「サーバーのプリンタ名または印刷キュー J ボックスに 「 lpj と入力し、 [ OK ] 
をクリックしまず。 

11. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

[ユーザーコード:]をクリックして選択します。 

入力できるのは、半角数字最大8おです。英字や記号はご使用になれません。 

12. 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

13. 必要に応じて、選択したプリンターを共有プリンターに設定しまず。 

14. [完了]をクリックしまず。 

15. 画面の指示に従ってインス!-ールを続行してください。 

16. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既にを在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 

•ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの巧刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 

















2. ネットワーク接続 




WSD ポートを使う 



G 重要 J 

• Windows Vista /7 と Windows Server 2008/2008 R 2 でご使用いただけます。 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

• 本機とパソコンが異なるネットワークセグメントに接続されている場合や、「ネット 
ワーク探索 J が無効になっている場合、本機を検出できません。詳細は Windows の 
ヘルプを参照してください。 


Windows Vista、Windows Server 2008をお使いのとき 


1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2| [スタート]メニューの[ネットワーク]をクリックしまず。 

[ネットワーク]ウィンドウが表示され、機器の検索が自動的に始まります。 



3 .本機のプリンタ—アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[インス 
I ル]をクリックしまず。 

4 ■[ドライバソフトウェアを検索してインス!ルしまず（推奨)]をクリック 
しまず。 


5 . [オンラインで検索しません]をクリックしまず。 

お使いの OS によっては、この操作が必要ない場合があります。その場合は、次の手 
順に進んでください。 

6. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しまず（上級)]をク 
リックしまず。 

7■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 
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CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

8. [参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

9. [次へ]をクリックしまず。 

10. [閉じる]をクリックしまず。 

11. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

•インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止 
されます。再度インストールを行う場合は、[ネットワーク]ウィンドウで本機のア 
イコンを右クリックし、表示されたメニューから[アンインス!ル]を実行してく 
ださい。 

Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 をお使いとき 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2| [スタート]メニューの[コンピューター]をクリックしまず。 

3■[ネットワーク]をクリックしまず。 

[ネットワーク]ウィンドウが表示され、機器の検索が自動的に始まります。 






2. ネットワーク接続 



4. 本機のプリンターアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[イン 
ストール]をクリックしまず。 

「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」と表示 
された場合は、メッセージを閉じて次の手順に進んでください。 

5■[スタート]メニューの[デバイスとプリンター]をクリックしまず。 

6. [プリンターの追加]をクリックしまず。 

7. [口ーカルプリンターを追加しまず]をクリックしまず。 

8. [既存のポートを使用：]が選択されていることを確認して、 WSD ポートを 
選択しまず。 

9. [次へ]をクリックしまず。 

10. [ディスク使用…]をクリックしまず。 

11. 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD-ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 
CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

12. [参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インス!ルするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

13. [ OK ] をクリックしまず。 

14. インストールしたいプリンターを選んで、[次へ]をクリックしまず。 
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15. 画面の指示に従つてインス!-ールを続行してください。 

16. インス!ルが完了したらずべてのウインドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

•インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止 
されます。再度インストールを行う場合は、[ネットワーク]ウインドウで本機のア 
イコンを右クリックし、表示されたニューから[アンインストール]を実行してく 
ださい。 


Ridoc 10 Navi ポートを使う 

Ridoc 10 Navi ポートを使うには、お使いのパソコンに Ridoc 10 Navi がインストールされ 
ている必要があります。 

〇 重要 ） 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 


Standard TCP / IP ポートを使う 


1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3■[プリンタードライバー]をクリックしまず。 



おすすめィンストール 



























2. ネットワーク接続 


4. 「使用許諾 J ダイアログにソフトウ X ア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

5. 「プリンタードライバーの導入 J ダイアログで、インストールずるプリンター 
ドライバーのチェックボックスにチェックを入れまず。 

6. インストールずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

7■[ポート:]を選択し、[追加]をクリックしまず。 

8.「 RidoclONavi 2 j を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



9. [ TCP / IP ] を選択しまず。 


10. [機器検索]をクリックしまず。 

11. 使用ずるプリンターを選択しまず。 

コンピューターからのブロー ドキャストに応答したプリンターだけが表示されます。 
表示されないプリンターを選択するときは、[アドレス指定]をクリックします。本 
機の IP アドレスまたはホスト名を直接入力し、 [ OK ] をクリックしてください。 



12. [ OK ] をクリックしまず。 

13. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

入力できるのは、半角数き最大8おです。英宇や記号はご使用になれません。 

14. 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

15. 必要に応じて、選択したプリンターを共有プリンターに設定しまず。 
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16. [完了]をクリックしまず。 

17. 画面の指示に従ってインス!-ールを続行してください。 

18. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• 0 S の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I ルに失敗したとき」を参照してください。 

•ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの巧刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 


IPP ポートを使う 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3■[プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. 「使用許諾 J ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 
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5. [プリンタードライバーの導入]タイアログで、インストールずるプリンター 
ドライバーのチェックボックスにチェックを入れまず。 

6. インストールずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

7■[ポート:]を選択し、[追加]をクリックしまず。 

8.「RidoclONavi2j を選択し、 [0K] をクリックしまず。 



9. [IPP] を選択しまず。 

1〇1 [プリンタの URL] に 「http:// (本機の IP アドレスまたはホスト名） /printerj 
または 「http:// (本機の IP アドレスまたはホスト名） /ippj を入力しまず。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 「https:// (本機の IP アドレス）/ 
printerj と入力します。この場合、お使いのパソコンに Internet Explorer がインストー 
ルされている必要があります。 最新のバージョンをお使いください。 Internet Explorers. 0 
仪降を推奨します。 

11. 必要に応じて [IPP ポート名]にプリンターを区別ずるための名前を入力しま 
ず。ずでにある他の IPP ポート名と違う名前を入力してください。 

入力を省略すると、[プリンタの URL ] に入力した IP アドレスが IPP ポート名に設定 
されます。 

12. プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]を 
クリックし、必要な項目を設定し、 [0K] をクリックしまず。 

詳しい設定項目については、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してください。 

13. [0K] をクリックしまず。 

14. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

入力できるのは、半角数字最大8おです。英字や記号はご使用になれません。 

15. 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

16. [完了]をクリックしまず。 

17. 画面の指示に従ってインスI-ールを続行してください。 
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18.インスト—ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD-ROM をパソコン 
の CD-ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• 0 S の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 

• ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 


Ridoc 10 Navi ポートの設定を変更ずる 


TCP / IP のプロトコルなど 、 Ridoc 10 Navi の設定を変更できます。 

1| [スタート]メニューから[プリンタ]または[プリンタと FAX]、 [デバイス 
とプリンター]ウインドウを開きまず。 

2. 巧刷ずるプリンターのアイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プ 
ロパテイ]をクリックしまず。 

3. [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックしまず。 

か 補足 ） 

• IPP の場合、 IPP ユーザー設定、プロキシ設定、タイムアウト設定ができます。 

• 設定方法については 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してください。 
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Windows ネットワークプリンターを使う 

Windows ネットワークプリンターを使う場合は、 RPCS プリンタードライバーを「ネット 
ワークプリンタ」を指定してインストールし、 Windows ネットワーク上の共有プリンター 
を選択します。 ここでは Windows XP を例に説明します。 

〇 重要 ） 

• 管理者権限が必要でず。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

• 共有プリンターの場合、クライアントに Ridoc 10 Navi の巧刷通知が巧われないこと 
がありまず。印刷通知が巧われないときは、お使いのパソコンでログオンしなおずか 
Windows ファイアウォールの設定を確認してください。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3■[プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

5. [プリンタードライバーの導入]ダイアログで、インス!-ールずるプリンター 
ドライバーにチェックをしまず。 

6. インストールずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

7■[ポート:]を選択し、[ I ポート I の設定の変更]にある[追加]をクリックしま 
ず。 






























Windows ネットワークプリンターを使う 


8.[ネットワークプリンター]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



9. ネットワークツリー上で、プリントサーパ'—として使用ずるコンピューター 
の名前をダブルクリ ックしまず。 

10. インストールずるプリンタードライパ'—を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

11. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

入力できるのは、半角数き最大8おです。英字や記号はご使用になれません。 

12. 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

13. [完了]をクリックしまず。 

14. 画面の指示に従ってインス!-ールを続行してください。 

15. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

Q 補足 ） 

• OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既にを在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 

• Windows ネットワークプリンターが正しく鼓定されていないと、インストールが継続 
できません。インストールをキャンセルしてから、 Windows ネットワークプリンター 
を設定してください。詳細はお使いの機器の使用説明書を参照してください。 

• ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 
















2. ネットワーク接続 



3. ローカル 接続 


付属の CD - ROM からドライバーやソフトウェアをインストールする手順などについての 
説明です。ローカル接続には US 目接続とパラレル接続、 Bluetooth 接続があります。 


USB 接続で使う 

本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、プリンタードライバーをインストールする方 
法について説明します。 

セットアップを始める前に USB ケーブルを接続するパソコンがが下の状態であることを 
確認してください。 

• 0 S が外のソフトウェアが起動していない 
• 印刷を行っていない 
〇 重要 ） 

•USB 接続でインス!ルを行う場合、管理者権限が必要でず。 Administrators グルー 
プのメンバーとしてログオンしてください。 


Windows 2000と USB で接続ずる 


USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しい八ードウェアの検出ウィザード]が表示さ 
れ、 「 USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。 

お使いの機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレ 
イの画面が表示され、[プリンタ]ウィンドウに USB ケーブルをポート先に指定したプリ 
ンターが自動的に追加されます。 

プリンタードライバーがインス I ルされていない場合は、プラグアンドプレイのウィ 
ザードに従って、付属の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

1 . 本機の電源が切れていることを確認しまず。 

2. 本機とパソコンを USB ケーブルで接続しまず。 

3. 本機の電源を入れまず。 

[新しい八ードウェアの検出ウィザード]が表示されます。 

4. [次へ >] をクリックしまず。 

5. [デバイスに最適なドライバを検索ずる（推奨)]をチェックし、[次へ >] を 
クリックしまず。 

6. [場所を指定]をチェックし、[次へ >] をクリックしまず。 

7■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 
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CD - ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

8. [参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD - ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

9. [製造元のファイルのコピー元]にプリンタードライバーの場所が表示されて 
いることを確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

10. 画面の指示に従つてインス!-ールを続行してください。 

11. インス!ルが完了したらずべてのウインドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I ルに失敗したとき」を参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 t USB で接続ずる 

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しい八ードウェアの検出ウィザード]が表示さ 
れ、 「 USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。 

お使いの機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレ 
イの画面が表示され、[プリンタと FAX ] ウィンドウに USB ケーブルをポート先に指定し 
たプリンターが自動的に追加されます。 

プリンタードライバーがインス I ルされていない場合は、プラグアンドプレイのウィ 
ザードに従って、付属の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

1 . 本機の電源が切れていることを確認しまず。 

2. 本機とパソコンを USB ケーブルで接続しまず。 

3. 本機の電源を入れまず。 

[新しい八ードウェアの検出ウィザード]が表示されます。 

4. [一覧または特定の場所からインス!ルずる（詳細)]をチェックし、[次 
へ >] をクリックしまず。 

5■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 
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CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

6. [次の場所で最適のドライバを検索ずる]の[次の場所を含める]をチェック 
し、[参照]をクリックしてプリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

7 . プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[次へ >] をク 
リックしまず。 

8. 画面の指示に従ってインス I -ールを続行してください。 

9 . インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD-ROM をパソコン 
の CD-ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 


Windows Vista、Windows Server 2008 と USB で接続ずる 


本機のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面 
が表示され、[プリンタ]ウィンドウに US 目ケーブルをポート先に指定したプリンターが 
自動的に追加されます。 

プリンタードライバーがインス I ルされていない場合は、プラグアンドプレイのウィ 
ザードに従って、付属の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

1 . 本機の電源が切れていることを確認しまず。 

2. 本機とパソコンを USB ケーブルで接続しまず。 

3. 本機の電源を入れまず。 

4■[ドライバソフトウェアを検索してインス!ルしまず（推奨)]をクリック 
しまず。 







3. ローカル 接続 


5.[オンラインで検索しません]をクリックしまず。 

お使いの 0 S によっては、この操作が必要ない場合があります。その場合は、次の手 
順に進んでください。 

6■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD-ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 

CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

7.[参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

8■本機の RPCS プリンタードライバーを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

9. [閉じる]をクリックしまず。 

10.インストールが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 


Windows 7、 Windows Server 2008 R2 と USB で接続ずる 


本機のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面 
が表示され、[デバイスとプリンター ] ウィンドウに US 目ケーブルをポート先に指定した 
プリンターが自動的に追加されます。 

プリンタードライバーがインス I ルされていない場合は、プラグアンドプレイのウィ 
ザードに従って、付属の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

1.本機の電源が切れていることを確認しまず。 

2■[スタート]メニューの[デバイスとプリンター]をクリックしまず。 

3. 「プリンターと FAXj に表示されている任意のアイコンをクリックしまず。 
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ん[プリントサーバープロパティ]をクリックしまず。 

5. [ドライバー]タブをクリックし、[追加...]をクリックしまず。 

6. [次へ]をクリックしまず。 

7. お使いのパソコンのプロセッサとオペレーティングシステムを選択し、[次 
へ]をクリックしまず。 

8■付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD-ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 

CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

9. [ディスク使用…]をクリックしまず。 

10. [参照…]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

11. 本機の RPCS プリンタードライバーを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

12. [完了]をクリックしまず。 

13. [閉じる]をクリックしまず。 

14. 本機とパソコンを USB ケーブルで接続しまず。 

15. 本機の電源を入れまず。 

16. 「プリンターと FAXj に本機のプリンタードライバーのアイコンが表示されて 
いることを確認しまず。 

プリンタードライバーのアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があ 
ります。 

17. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD-ROM をパソコン 
の CD-ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 
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USB 接続がうまくいかないとき 


状態 

対処方法 

本機が自動認識されない。 

が下の方法で電源コードおよび USB ケーブルが 
正しく接続されていることを確認してください。 
本機の電源を切り、ケーブルを一旦抜いてから 
再度しっかりと差し込みます。ケーブルに緩み 
がないことを確認し、本機の電源を入れます。 

Windows が自動的に USB 接続の設定をしてし 
まった。 

Windows のデバイスマネージャで、不正なデバ 
イスを[ユニバーサルシリアルバスコントロー 
ラ]または [ US 目 (Universal Serial Bus ) コント 
ローラ]から削除してください。不正なデバイ 
スは、アイコンに黄色の！；！]がついたり、黄 
色の [?] がついたりしています。必要なデバ 
イスを削除しないようにごを意ください。デバ 
イスマネージャへのアクセス方法、デバイスの 
削除については、 Windows のヘルプを参照して 
ください。 
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パラレル接続で使ラ 

本機とパソコンをパラレル接続して使う場合は、 RPCS プリンタードライバーを「口一力 
ルポート」に指定してインストールします。 

〇 重要 ） 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーがすでに起動している場合は次の手順に進んでください。 

3■[プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. [使用許諾]ダイアログにソフトウ X ア使用許諾契約が表示されまず。ずべて 
の項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず]を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

5. 「コンポーネントの選択 J ダイアログが表示された場合は、使用ずるプリン 
タードライバーを選択し、[次へ]をクリックしまず。 

お使いの機種によっては、このダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、次の手順に進んでください。 

6. [プリンタードライバーの導入]ダイアログで、インス!ルずるプリンター 
ドライバーにチェックをしまず。 

7. インス!-ールずるプリンタードライバーをダブルクリックし、プリンターの 
設定を展開しまず。 

[ポート:]にプリンターを接続したポート（通常は、 LPT 1:) が設定されていることを 
確認します。 

8. 必要に応じて、ユーザーコードを設定しまず。 

入力できるのは、半角数き最大8おです。英字や記号はご使用になれません。 
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9.必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

10. 必要に応じて、選択したプリンターを共有プリンターに設定しまず。 

11. [完了]をクリックしまず。 

12. 画面の指示に従ってインス!-ールを続行してください。 

13. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD-ROM をパソコン 
の CD-ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある 「 Setup . exe 」 をダブルクリックして起動 
してください。 

• インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 

• 「新しいドライバが既にを在しているため、インストールを継続することができませ 
ん。」というメッセージが表示された場合は、 P .41 「プリンタードライバーのインス 
I -ールに失敗したとき」を参照してください。 

• ユーザーコードを設定しておくと、ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることがで 
き 、 Ridoc 10 Analyzer で確認できます。詳細は Ridoc 10 Analyzer のヘルプを参照して 
ください。 
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Bluetooth を使5 

Bluetooth を使用する方法の説明です。ここでは Windows XP を例に説明します。 

〇 重要 ） 

•お使いの機種によっては、 Bluetooth を使用できない場合があります。オプションに 
ついては、お使いの機種のマニュアルを参照してください。 


対応プロファイル 


が下の Bluetooth profile に対応しています。 


• SPP (Serial Port Profile ) 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ; 

• BIP (Basic Imaging Profile ) 

SPP、HCRP 制約事項 

• Bluetooth インターフエースで同時に接続できる Bluetooth デバイスは、 SPP 接続 
で1台、 HCRP 接続で1台の合計2台です。 

•複数の Bluetooth アダプターや、 Bluetooth 内蔵のパソコンで接続する場合、最初 
に接続を確立した機器が有効となります。その他の機器が接続する場合、最初に 
接続を確立した機器が接続を解除する必要があります。 

• SPP 接続の場合、双方向通信には対応していません。 

• HCRP 接続の場合、双方向通信に対応しています。 

BIP 制約事項 

• BIP で接続するには、本機に PostScripts を含む拡張エミュレーシヨンカードが 
装着されている必要があります。 

• BIP 接続では同時に複数接続はできません。複数の目 luetooth デバイスから EP 刷す 
る場合は、 J 台ずつ行ってください。 

• 目 IP 接続で印刷できるフォーマツトは JPEG です。 

• 目 IP 接続ではユーザーコードが無効になります。 

• 本機に印刷制限が設定されている場合、目 IP 接続では印刷することができません。 

• 本機に課金用印刷の設定がされている場合、目 IP 接続による印刷の課金ログを取 
得できません。 

ここでは、 HCRP で印刷する方法について説明します。 SPP 、 目 IP で印刷する方法に 
ついては、お使いの Bluetooth アダプターに付属のマニュアルまたは Microsoft のホー 
ムページを参照してください。 
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Bluetooth プリンターの追加方法 

〇 重要 ） 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

• Bluetooth デバイスが装着されていないパソコンでは、 Bluetooth プリンターの追加は 
できません。お使いのパソコンに Bluetooth デバイスが装着されていることをあらか 
じめご確認ください。 

1. この使用説明書が外のアプリケーションを終了しまず。 

2. プリンターの電源が入っていることを確認しまず。 

3| [スタ—卜]メニューから[プリンタと FAX ] ウィンドウを開き、[プリンタ 
のインストール]をクリックしまず。 



4. [次へ]をクリックしまず。 

5. 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ J にチェックを入れ、 
[次へ]をクリックしまず。 

6. r 新しいポートの作成： J にチてックを入れまず。 

7. 「ポートの種類： J で Bluetooth デバイスのポートを選択し、[次へ]をクリッ 
クしまず。 

8. Bluetooth デバイスの一覧からお使いになるプリンターを選択し、[接続]ま 
たは [0 K ] をクリックしまず。 

9■付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をすでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 
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CD-ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示された場合は閉じてください。 

10. [ディスク使用…]をクリックしまず。 

11. [参照…]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定しまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

12. [ OK ] をクリックしまず。 

13. インス!ルずるプリンタードライバー名を確認し、[次へ]をクリックしま 
ず。 

14. 画面の指示にしたがってインス!-ールを続行してください。 

15. インス!ルが完了したらずべてのウィンドウを閉じ、 CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブから取り出しまず。 

〇 補足 ） 

• 使用環境やインストール方法は、 Bluetooth デバイスや Bluetooth 内蔵のパソコンに準 
じます。詳細はお使いの Bluetooth デバイスや Bluetooth 内蔵のパソコンに付属のマ 
ニュアルを参照してください。 

•インストールの途中で Windows の警告メッセージが表示されることがありますが、 
インストールを続行してください。 
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4. 付録 

プリンタードライバーのインス I -ールや、その他のを意事項などについて説明します。 


プリンタードライバーのインストールに失敗 
したとき 

おすすめインストールに失敗したときは、 P .12 「Standard TCP / IP ポートを使う」または 
P .35 「パラレル接続で使う」を参照してインス!ルしてください。 CD - ROM 収録のイン 
ス I ラーによるインス!ルにも失敗したときは、が下の手順でインス!ルしてくだ 
さい。 

〇 重要 ） 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 


Windows 2000 をお使いのとき 


1| [スタート]メニューから[プリンタ]ウインドウを開きまず。 

2■[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックしまず。 

3. 画面の指示に従ってインス!-ールしまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD - ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS¥XP VISTA ¥ DISK 1 


Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 をお使いのとき 

1 ■[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] ウインドウを開きまず。 

2. [プリンタのインス!ル]をクリックしまず。 

3. 画面の指示に従ってインス!-ールしまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD - ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 


D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS¥XP VISTA ¥ DISK 1 
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• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 


Windows Vis ね 、 Windows Server 2008 をお便いのとき 

1| [スタート]メニューから[プリンタ]ウィンドウを開きまず。 

2. [プリンタのインス!ル]をクリックしまず。 

3. 画面の指示に従ってインス!-ールしまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 


Windows 7、 Windows Server 2008 R2 をお便いのとき 


1| [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]ウィンドウを開きまず。 

2. [プリンターの追加]をクリックしまず。 

3. 画面の指示に従ってインス!-ールしまず。 

INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下の 
フォルダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 86¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ XP _ VISTA ¥ DISK 1 

• Windows 64 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ X 64¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ X 64¥ DISK 1 

〇 補足 ） 

• Windows Server 2008 R 2 の場合は、 Windows 64 bit 版プリンタードライバーをインス 
トールしてください。 
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オプション構成や用紙の設定 

本機に装着されているオプションやセットされている用紙の情報をパソコン側で自動的に 
取得できます。これを双方向通信といいます。双方向通信が働いていると、本機の状態も 
確認できます。 

双方向通信力 《 働いている場合は、オプション構成や用紙の設定は必要ありません。 

双方向通信が働いていない場合は、手動で本機に装着されているオプションや、セットさ 
れている用紙の情報をパソコンで設定します。 


双方向通信が働く条件 

一 。 

G 重要 ) 

•双方向通信を使用する場合、プリンタードライバーのプロパティ画面の[オプション 
構成]タブにある「自動的にプリンタ情報を取得 J にチェックが入っていることを確 
認してください。 

ネットワーク接続の場合、次のいずれかのポートを使用してください。 

• 標準 TCP / IP ポート 


• WSD ポート 


ローカル接続の場合、本機とパソコンを次のいずれかの方法で接続してください。 

• パラレル接続 

• USB 接続 

• Bluetooth 接続 

〇 補足 ） 

• USB 接続で双方向通信を使用する場合、プリンタードライバーのプロパティ画面の 
[ポート]タブにある「双方向サポートを有効にする」にチェックが入っていること 
を確認してください。 

• 本機と接続するパソコンの環境や設定によっては双方向通信が働きません。その場 
合、本機に装着されているオプションやセットされている用紙の情報をパソコンで設 
定する必要があります。詳細は P .43 「双方向通信が働かないときには」を参照して 
ください。 


双方向通信が働かないときには 

双方向通信が働かない場合は、手動で本体オプションの構成をプリンタードライバーに設 
定します。ここでは Windows XP を例に説明します。 
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0 重要 J 

• 管理者権限が必要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

1| [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] ウィンドウを開きまず。 

2. 追加したプリンターのアイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プ 
ロパティ]をクリックしまず。 

インストール後初めてプリンターのプロパティを表示する場合、または装着している 
オプションを設定していない場合は、オプション設定を促す画面が表示されます。 
[0 K ] をクリックします。 

3. [オプション構成]タブをクリックしまず。 

4. 「オプション選択 J で、取り付けたオプションのチェックボックスにチェック 
を入れまず。 

5. SDRAM モジュールを増設した場合は、「 I タルメモリー： J で増設後の合 
計メモリー容量を選択しまず。 

6■[給紙トレイ設定の変更...]をクリックしまず。 

7. 「給紙トレイ： J 、 「用紙サイズ： J 、 「用紙種類： J 、 「トレイ用紙セット方向 J 
の各項目を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしない場合は[自動トレ 
イ選択の対象にしない]にチェックを付けまず。 

8. [トレイ/サイズ設定の変更]をクリックし、 [0 K ] をクリックしまず。 

9. [0 K ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じまず。 
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Mac OS で使 5 

AppleTalk を使う 

Mac os の AppleTalk 環境でネットワークプリンターを使用する場合の設定方法を説明し 
ます。 

セットアップの流れ 

1 . Mac 0 S で AppleTalk を有効にします 

2 . 本機の環境設定をします 

0 補足 ^ 。 

• 対象となる Mac OSX のバージョンはが上10.5が下です。 

• Mac OS から印刷するには PostScripts を含む拡張エミュレーションが本機に増設さ 
れている必要があります。 

• AppleTalk に必要なソフトウェアのインストールについては 、 Mac OS のマニュアルを 
参照してください。 

Mac OS 

Mac OS で AppleTalk を有効にする方法の説明です。 

1■[コントロールパネル]を開き、 [ AppleTalk ] アイコンをダブルクリックしま 
ず。 

團 

AppleTalk 

2.「経由先 J ポップアップメニューから [ Ethernet ] を選択しまず。 
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3.ゾーンを変更ずるときは、「現在のゾーン J ポップアップメニューから使用ず 
るゾーンの名前を選択しまず。 



4. ずべてのウインドウを閉じまず。 

5. Mac OS を再起動しまず。 

Mac OS X 


Mac OS X で AppleTalk を有効にする方法を説明します。 

〇 重要 ） 

般ユーザーの場合、ゾーンの変更にはユーザー名とパスワードが必要でず。管理者 
にお問い合わせください。 

1■に ystem Preference ] または[システム環境設定]を開き、[ネットワー 
ク] アイコンをダブルクリックしまず。 



ネットワーク 


2. AppleTalk が使用できる環境を選択しまず。 

MacOSX J 0.5 の場合、[詳細...]をクリックします。 

3. [ AppleTalk ] タブをクリックしまず。 

4. [ AppleTalk 使用]または [ AppleTalk を有効にずる]のチてックボックスに 
チェックを入れまず。 

5. ゾーンを変更ずる場合には、 [ AppleTalk ゾーン:]ポップアップメニューから 
使用ずるゾーンの名前を選択しまず。 

6. 設定が完了したら[今ずぐ適用]をクリックしまず。 

Mac OSX 10.5 の場合、 [ OK ] をクリックします。 
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r り e 。 _ — ネットヮ-ク 

^ : m A 0 I m 

r ぺてモ s 示：デイスフレイサウンドネットワーク！お動ディスク 


巧巧： f Administrator 


巧示： f 内蔵 Ethernet 



国 AppleTalk 巧巧 

コンビュータ名： Administrator のコンピュータ 

C •兵ちI巧境巧定で交えることができます） 

AppleTalk ソーン： abcdcompany 

ぉ定： (自助 m 

⑤ 

ijp * 更できないようにするにはカギをクリックします • ( アシスタント..) 仁 々すぐ適用 う 

7. [適用]をクリックしまず。 

Mac OSX 10.4 が下の場合、この操作は不要です。次の手順に進んでください。 

8. ずべてのウィンドウを閉じまず。 

本機の設定 

プリンター側で AppleTalk プロトコルが有効になっている必要があります。詳細は 
『 Pos に cript 3編』を参照してください。 

USB インターフェースを使う 

〇 重要 ） 

• PostScript 3を含む拡張エミュレーシヨンが本機に増設されている必要があります。 

• お使いのパソコンとプリンターが USB ケーブルで接続され、電源が入っていること 
をあらかじめご確認ください。 

Mac OS 

Mac OS で、 US 目インターフェースを使用する場合の設定方法の説明です。 

1■八ードディスク内の [AdobePS Components ] フォルダーを開きまず。 

2. [[Desktop Printer Utility] をダブルクリックしまず。 

3■[プリンタ：]ポップアップメニューから [AdobePS] を選択し、[デスクトッ 
プに作成...]から[プリンタ (USB)] を選択して、 [OK] をクリックしまず。 

























4 .付録 



4.に ostScript ™ プリンタ記述 ( PPD )] ファイルの陵動をクリックしまず。 



5. 接続したプリンターの PPD ファイルを選択し、[選択]をクリックしまず。 

6. [ USB プリンタの選択：]で、[変更]をクリックしまず。 



7. [ USB プリンタの選択：]で、接続したプリンターを選択し、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

8. [作成]をクリックしまず。 

9. [保存ずる]をクリックしまず。 

10. 保存先と名称を指定し、[保存]をクリックしまず。 

デスクトップにプリンターアイコンが表示されます。 

11. desktop Printer Utility ] を終了しまず。 

か甫足 ） 

• Macintosh では本体標準の USB ポートのみ対応しています。 

• Macintosh と USB 接続で印刷する場合、エミュレーシヨンが自動では切り替わりませ 
ん。本機の操作部から、「エミュレーシヨン検知」を「する」に設定するか、エミュ 
レーシヨンを 「 PS 3」 に切り替えてから EP 刷を行ってください。詳細は 『PostScripts 
編』を参照してください。 
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Mac OS X 1 0.2 〜1 0.3 の場合 

1. 「プリンタ設定ユーティリティ J または「プリントセンタ ー J を起動しまず。 

2. [追加]をクリックしまず。 

3 . ポップアップメニューから [USB] を選択しまず。 



4 ■プリンターを選択し、[プリンタの機種]ポップアップメニューから 
[RICOH] を選択しまず。 

5 . 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]をク 
リックしまず。 

6. プリンタリストを閉じ、「プリンタ設定ユーティリティ J または「プリントセ 
ンタ ー J を終了しまず。 


Mac OS X 1 0.4 〜1 0.6 の場合 

1. 「プリントとファクス J を起動しまず。 

2. [+] をクリックしまず。 



3 . 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名（種類または接続が USB) 
を選択し、[追加]をクリックしまず。 

4 ■「プリントとファクス J を終了しまず。 
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Rendezvous を使う 


Mac os X 10.2.3 〜 Mac OS X 10.3 では、 Rendezvous を使って本機に EP 刷できます。イー 
サネッ 卜接続および無線 LAN で接続できます。 

〇 重要 ） 

• PostScript 3を含む拡張エミュレーシヨンが本機に増設されている必要がありまず。 

• Rendezvous を使うには、 Bonjour のプロトコルが「有効 j に設定されている必要があ 
りまず。使用する前に 、 Web Image Monitor の「ネットワーク j の項目、または telnet 
の set コマンドで、 Bonjour を有効にしてください。設定やコマンドについては 、 Web 
Image Monitor のへルスまたは 『 Linux / Unix をお使いの方へ』を参照してください。 

1. 「プリンタ設定ユーティリティ J または「プリントセンター J を起動しまず。 

2. [追加]をクリックしまず。 

3 ■ポップアップメニューから [ Rendezvous ] を選択しまず。 



4 ■プリンターを選択し、[プリンタの機種]ポップアップメニューから 
[ RICOH ] を選択しまず。 

機種名の一覧が表示されます。 

5 . 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]をク 
リックしまず。 

6. プリンタリストを閉じ、「プリンタ設定ユーティリティ J または「プリントセ 
ンタ ー J を終了しまず。 

〇 補足 ） 

• Macintosh と Rendezvous で接続する場合、エミュレーシヨンが自動では切り替わり 
ません。本機の操作部から、「エミュレーシヨン検知」を「する」に設定するか、エ 
ミュレーシヨンを 「PS3」 に切り替えてから印刷を行ってください。詳細は 『PostScript 
3編』を参照してください。 

• Rendezvous 上で IP アドレスの設定は必要ありません。 
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Bonjour を使う 

MacOSX W .4 が降では、 Bonjour を使って本機に印刷できます。イーサネット接続およ 
び無線 LAN で接続できます。 

〇 重要 ） 

• PostScript 3を含む拡張エミュレーションが本機に増設されている必要がありまず。 

〇 補足 ） 

• Mac OSX の操作方法は使用している 0 S のバージョンによって多少異なります。本 
書の説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。 

• Macintosh と Bonjour で接続する場合、エミュレーションが自動では切り替わりませ 
ん。本機の操作部から「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュ 
レーションを 「 PS 3」 に切り替えてから印刷を行ってください。詳細は 『PostScripts 
編』を参照してください。 


Mac OSX 10.4 の場合 

1. 「プリントとファクス J を起動しまず。 

2. [+] をクリックしまず。 

3 ■[デフォルトブラウザ]をクリックしまず。 

4. 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名（接続が Bonjour ) を選択 
しまず。 

「使用するドライバ：」プルダウンメニューにお使いの機種名が表示されます 。 PPD 
ファイルが自動選択されない場合は、[その他...]を選択して手動でお使いの機種の 
PPD ファイルを指定します。 

5 . [追加]をクリックしまず。 

"©0 0 プリンタブラウザ CD 

逵 ^ ^ 

デフオルトブラウザ IP フリンタ 巧索 



名巧： 

巧巧： 

使用するドライバ：>•ライパまたはプリンタのな S を 


ほかのプリンタ... ） ！• おな1 4 


③ 
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6. ずべてのウインドウを閉じまず。 

〇 補足 ） 

• PPD ファイルが自動選択されない場合に選択する PPD ファイルの名前とインストー 
ル先については、 『PostScript 3編』「機種情報」を参照してください。 

• Bonjour 上で IP アドレスの設定は必要ありません。 

Mac OS X 1 0.5 〜1 0.6 の場合 

1 . 「プリントとファクス J を起動しまず。 

2. [+] をクリックしまず。 



3.機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名（種類が Bonjour ) を選択 
し、[追力日]をクリックしまず。 

4■「プリントとファクス J を終了しまず。 

か甫足 ） 

• Bonjour 上で IP アドレスの設定は必要ありません。 
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商標 

Adobe 、 Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国なら 
びにその他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Bonjour 、 Macintosh 、 および Mac OS は、米国および他の国々で登録 
された Apple Inc. の商標です。 

Bluetooth 商標は 、 Bluetooth S に， Inc. 所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコー 
力 《 使用して います。 

Linux は Linus Torvalds 巧の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Microsoft® 、 Windows®、Windows Server®、Windows Vista ⑩は、米国 Microsoft Corporation 
の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

Monotype は Monotype Imaging, Inc. の登録商標です。 

PCL は、米国ヒユーレット • パッカード社の登録商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国ならびに他の国々における登録商標です。 

UPnP I M に a trademark of the UPnP Implementers Corporation. 

• Windows 2000 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

• Windows XP の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Professional Edition 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 

• Windows Vista の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 
Microsoft® Windows Vista® Business 
Microsoft® Windows Vista® Home Premium 
Microsoft® Windows Vista® Home Basic 
Microsoft® Windows Vista® Enterprise 

• Windows 7 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium 
Microsoft® Windows® 7 Professional 
Microsoft® Windows® 7 Ultimate 
Microsoft® Windows® 7 Enterprise 
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• Windows Server 2003 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 

• Windows Server 200 3 R2 の製品名はが下のとおりです。 
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 Enterprise Edition 

• Windows Server 2008 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hype 「 -V™ 
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ 

• Windows Server 200 8 R2 の製品名はが下のとおりです。 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 
Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 Enterprise 

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 
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BMLinkS について 

• 目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会 （Japan Business Machine 
and Information System Industries Association く JBMIA >) が推進しているオフィス機 
器インターフェイスです。 

• BMLinkS 力ードを装着した本機は、目 MLinkS 認証を受けています。 

• 目 MLinkS 標準仕様パ '- ジョンについては、目 MLinkS のインス!ルガイドを参照して 
ください。 

• BMLinkS 力ードを装着した本機は、目 MLinkS プリントサービスを実装しています。 
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